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RAPPORT 

 

1  Généralités 

1.1  Préambule 
LANDUNVEZ, commune rurale en bordure de la Manche, accueille 1462 habitants (recensement de 2012, 

1487 au 1/1/2014) sur 1400 hectaresΦ 9ƭƭŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ tŀȅǎ ŘΩLǊƻƛǎŜ (20 

ŎƻƳƳǳƴŜǎύΣ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ .ǊŜǎǘΦ [!b5¦b±9½ Ŝǘ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ tŀȅǎ ŘΩLǊƻƛǎŜ 

fait partie du Pays de Brest qui englobe 7 Communautés de Communes. 

La commune ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ о ǇƾƭŜǎ : le bourg à caractère rural situé sur le plateau agricole, le port 

ŘΩArgenton (petite station balnéaire) et Kersaint. Son littoral est longé sur plus de 6 kilomètres par une 

route touristique qui offre des panoramas exceptionnels sur la mer. 

1.2 hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 
Par arrêté 2017-097 en date du 6 avril 2017, M le maire de LANDUNVEZ a ƻǊŘƻƴƴŞ ƭΩƻǳǾŜǊture, du lundi 24 

avril 2017 au mercredi 24 mai 2017 ƛƴŎƭǳǎΣ ŘΩune enquête concernant ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ 

d'assainissement pluvial de LANDUNVEZ. 

1.3  Nature et caractéristiques du projet 
[Ŝ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜnt des Eaux Pluviales a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté 

de communes du Pays d'Iroise ǇŀǊ ƭŜ ŎŀōƛƴŜǘ 5/L ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [нннп-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de la révision du PLU, l'élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales a conduit à 

ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ des eaux pluviales, comprenant : 

- [ΩŞǘǳŘŜ du réseau des eaux pluviales : dysfonctionnements et anomalies, 

- [ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ : situation actuelle et future, 

- Des propositions : schéma de gestion et propositions techniques. 

o Des travaux à effectuer pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et des 

ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝǘ ŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 

dysfonctionnements,  

o Une règlementation des eaux pluviales pour gérer et compenser les eaux pluviales des 

nouvelles surfaces imperméabilisées.  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ŘŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 

ou nouveŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ŘŞŦŀǳǘΣ ǳƴ ǊŜƧŜǘ ǊŞƎǳƭŞ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΦ 
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[Ŝ ǾƻƭŜǘ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇƛŝŎŜ ŀƴƴŜȄŜ Řǳ t[¦ qui était en enquête 

publique du 16 janvier au 17 février 2017. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ ŘƛǎǇŜƴǎŞ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΣ ƭŜ 

t[¦ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ǾƻƭŜǘ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΦ 

1.4 Le projet 

1.4.1 Phase 1 : état des lieux du réseau des eaux pluviales 

1.4.1.1 5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 
LANDUNVEZ, commune rurale, ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ мрмл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŀǳ м ƧŀƴǾƛŜǊ нлмс ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩLb{99 ǎǳǊ мплл ƘŜŎǘŀǊŜǎΦ 

9ƭƭŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ tŀȅǎ ŘΩLǊƻƛǎŜ όнл ŎƻƳƳǳƴŜǎύΣ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

.ǊŜǎǘΦ [Ŝ t[¦ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾƻƛǘ мпΣр Ƙŀ ŘŜ ȊƻƴŜǎ Ł ǳǊōŀƴƛǎŜǊΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ł нл 

ans est de 1616 habitants. 

1.4.1.2 Contexte environnemental 
[Ŝ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 9ŀǳȄ ό{5!D9ύ [ƻƛǊŜ-Bretagne 2016-2021 a été 

adopté le 4 novembre 2015. 

[Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 9ŀǳȄ ό{!GE) du Bas-Léon a été approuvé le 15 février 2007 

et porté par le syndicat mixte des eaux du Bas-Léon. 

Le climat océanique tempéré se caractérise par ŘŜǎ ƘƛǾŜǊǎ ŘƻǳȄΣ ǇƭǳƛŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Ƴŀƛǎ Ǉƭǳǎ 

importantes en automne et en hiver, pas de sécheresse estivale. 

Le sous-ǎƻƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴ ǎƻŎƭŜ ƎǊŀƴƛǘƛǉǳŜΦ 

Cinq ruisseaux côtiers constituent le réseau hydrographique. Lƭǎ ƴŜ Ŧƻƴǘ Ǉŀǎ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ [Ŝǎ 

ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ǿƻƛǎƛƴǎ ό!ōŜǊ LƭŘǳǘ Ŝǘ !ōŜǊ .Ŝƴƻƛǘύ ǎƻƴǘ Ŝƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎique moyen à bon. 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ [ŀƴŘǳƴǾŜȊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ƻǳ 

ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩLƭŜ ŘΩ¸ƻŎΩƘ ό½ƻƴŜ 

bŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘΩLƴǘŞǊşǘ 9ŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ CŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ Cloristique de type 1) et des Abers-Côtes des Légendes (zone 

NATURA2000). 

Les zones humides ont été inventoriées par la CCPI en janvier 2015. 

[ΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ, gérée par la société publique locale Eaux du PonantΣ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ŎŀǇǘŀƎŜ ǇǊƻǘŞƎŞ ǇŀǊ ǳƴ 

périmètre de protection, un forage en nappe profonde et par interconnexion avec la Communauté Urbaine 

de Brest et le Syndicat du Bas-Léon. 

[Ŝǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ōŀƛƎƴŀŘŜ ǎƻƴǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ōƻƴƴŜ Ł ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ǊƎŜƴǘƻƴ Ŝǘ Ǉƭǳǘƾǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ 

insuffisante dans le secteur de Kersaint. 

Lƭ ƴΩȅ ŀ ŀǳŎǳƴŜ ȊƻƴŜ ŎƻƴŎƘȅƭƛŎƻƭŜ ƻǳ ŘŜ ǇşŎƘŜ Ł ǇƛŜŘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ [ŀƴŘǳƴǾŜȊΦ 

¦ƴŜ ǊŞǾƛǎƛƻƴ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ tŀȅǎ ŘΩLǊƻƛǎŜΦ 

[ΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜǎǎŜǊǾƛǊŀ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ¦ Ŝǘ !¦ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ м!¦[н Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ 

bourg destinée à du stationnement ou aires de jeux. Il concerne la frange littorale entre Argenton et Penfoul, 
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ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ YŜǊǎŀƛƴǘ Ŝǘ ƭŜ ōƻǳǊƎΦ [Ŝ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴt autonome ont été 

ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ 

1.4.1.3 9ǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 
Un plan de collecte des eaux pluviales a été réalisé. 

[Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞǎ ǎƻƴǘ ƭŜ ōŞǘƻƴ Ŝǘ ƭŜ t±/ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŘƛŀƳŝǘǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ рлл ƳƳΦ 

Quatre ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴκǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞǎ : tranchée 1 côté droit et côté 

gauche rue de Kreizland, tranchée 2 rue de Kreizland, tranchée résidence de la Tour Blanche et tranchée 

résidence du Menhir. 

36 bassins versants composenǘ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭΦ мн ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ǎŜ Ŧƻƴǘ Ŝƴ ƳŜǊΣ мл Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ р Ŝƴ ȊƻƴŜ 

humide et 9 en fossé. 

LES POINTS NOIRS SIGNALES PAR LA COMMUNE : 

- Rue Poullaouec : débordements 

- wǳƛǎǎŜŀǳ ŘΩ!ǊƎŜƴǘƻƴ : débordements 

- Intersection route du Rochard et route de Brest : inondation de voirie 

- Ruisseau du Castel : débordements 

ANOMALIES RENCONTREES 

- Grille manquante 

- Grille bouchée ou encrassée 

- Regard sans couvercle 

- Regard sous enrobé ou inaccessible 

1.4.2 Phase 2 Υ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ŞǘǳŘŜ ŘŜǎ 
écoulements 

Une étude détaillée du fonctionnement hydraulique du réseau pluvial en situations actuelle et future a été 

réalisée en modélisant les écoulements dans le réseau. 

RESULTATS EN SITUATION ACTUELLE :  

Profil Marée basse Marée haute coef 90 Marée haute coef 120 

Partie canalisée du 
ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘΩ!ǊƎŜƴǘƻƴ 
(profil 1) 

Léger risque de 
débordement 

Débordements dans 
tout le secteur 

Débordements 
supplémentaires tout 
le long du profil 

Partie canalisée du 
ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘΩ!ǊƎŜƴǘƻƴ 
(profil 2) 

Un léger point de 
débordement 

2 légers débordements Toue la branche 
déborde nettement 

Route de Brest Léger débordement Débordements route 
de Brest entre le lavoir 
Ŝǘ tǊŀǘ !Ǌ /ΩƘŀƴǘŜƭ 

Augmentation des 
débordements 

Rue du Rochard Pas de débordement Mise en charge, pas de 
débordement 

Débordements 

Rue du 
Rochard/Boulevard de 
ƭΩhŎŞŀƴ 

Pas de problème sauf si 
encrassement de la 
grille 

Mise en charge, pas de 
débordement 

Débordements 
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Rue Poullaouec Avec le seuil placé dans le fossé, débordement rue de Poullaouec/impasse 
de Poullaouec 

Chemin de Pen Ar Pavé Débordement où le fossé passe en canalisation enterrée 

Route de Tanguy du 
Chastel/Ruisseau du 
Castel 

Plusieurs 
débordements 

Plusieurs 
débordements 

Le niveau de la mer 
atteint le niveau de la 
route à plusieurs 
endroits 

Chemin de Gwisseler Un point de débordement 

 

RESULTATS EN SITUATION FUTURE : 

- Route de Brest (Argenton) : augmentation des points de débordement 

- Route du Colonel Fonferrier (Argenton) : apparition de plusieurs points de débordement 

- Route de Languru (Bourg) : apparition de 2 points de débordement 

1.4.3 Phase 3 Υ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 
techniques 

Tous les aménagements proposés sont dimensionnés pour répondre à une pluie décennale. 

Les aménagements et ouvrages proposés devront être réalisés hors zone humide et hors zone inondable. 

Les dimensionnements proposés respectent les préconisations du guide « Les eaux pluviales dans les 

ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝƴ .ǊŜǘŀƎƴŜ ». 

PROGRAMME DE TRAVAUX 

REMPLACEMENT DE RESEAU : 

- Rue Poullaouec 

- Chemin de Pen Ar Pavé 

- Impasse du pigeonnier 

REALISATION DΩOUVRAGES DE RETENTION : 

- Le Cruguet 

- Impasse Streat Voan 

- Impasse de la Gare 

- Kerriou 

- Cimetière 

- Résidence de Gludig 

- Route de Languru 

- Streat Ar Louarn 

- Streat Lan 

- Route du Viaduc/Route de Hellen 

- Route de Gorrekear 

ENTRETIEN 

- Curage préventif du réseau 
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STRATEGIE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Pour toute nouvelle construction, la gestion se fera à la parcelle par infiltration. 

tƻǳǊ ǘƻǳǘ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ȅ 

compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics se fera au maximum par infiltration. 

Pour lutter contre le risque non négligeable de pollution accidentelle dans les zones industrielles, les bassins 

ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴǎ ǎŜǊƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴ ǇǊŞ-bassin étanche qui permettra de confiner la pollution. 

ZONAGE DΩASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Une carte au 1/7000 du zonage proposé est incluse dans le dossier. Cette même carte au format X a été 

ajoutée dès la seconde permanence. 

1.5 Composition du dossier 
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces suivantes : 

1. [ΩŀǊǊşǘŞ de Monsieur le maire de LANDUNVEZ prescǊƛǾŀƴǘ ƭΩenquête en date du 6 avril 2017,  

2. Résumé non technique 

3. 5ŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ aw!Ŝ όaƛǎǎƛƻƴ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜύ 

4. Phase 1 Υ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ pluviales 

5. Phase 2 Υ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ  

6. Phase 3 Υ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ 

7. Plans  

a. ½ƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ : 1/7000  

b. Plan du réseau pluvial ς secteur du bourg : 1/1000 

c. Plan du réseau pluvial ς ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ǊƎŜƴǘƻƴ : 1/2000 

d. Plan du réseau pluvial ς secteur de Kersaint : 1/2000 

8. ¦ƴ ǊŜƎƛǎǘǊŜ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ 

2 5ŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

2.1 tƘŀǎŜ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ Ł ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 
La Commissaire Enquêteur, Jacqueline VEILLEROT a été désignée le 24 mars 2017 par décision de M le 

Président du Tribunal Administratif de Rennes. 

2.1.2 Information du public 
tŀǊ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǾis dans les annonces légales des quotidiens LE TELEGRAMME et OUEST-FRANCE du 

10/04/2017 et un rappel dans les mêmes journaux du 25/04/2017. 

tŀǊ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǾƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōǳƭƭŜǘƛƴǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ ŘŜǎ 7 et 21 avril 2017, 5 mai 2017. 

tŀǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŀǾƛǎ ŀǳ ƭƛŜǳ ƘŀōƛǘǳŜƭ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ de la mairie de LANDUNVEZ pendant toute la 

durée de ƭΩŜƴǉǳşǘŜΦ 



Landunvez : élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 
LANDUNVEZ 

Décision n°E17 000092/35 

 

Page 9 sur 35 
 

tŀǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ƳşƳŜ ŀǾƛǎ ǎǳǊ huit panneaux situés aux 3 entrées du bourg (Voir ANNEXE 1 : Affichage 

au bourg), aux 3 entrées ŘΩ!ǊƎŜƴǘƻƴ (Voir ANNEXE 2 : Affichage à Argenton) et aux 2 entrées de Kersaint 

(Voir ANNEXE 3 : Affichage à Kersaint).  

tŀǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ LANDUNVEZ. 

2.2 tƘŀǎŜ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ 

2.2.1  5ŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 
Les pièces du dossier énumérées au chapitre 1.5Σ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ǊŜƎƛǎǘǊŜ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ƻǳǾŜǊǘΣ ŎƻǘŞ Ŝǘ ǇŀǊŀǇƘŞ 

par mes soins, a été déposé en mairie de LANDUNVEZ du lundi 24 avril 2017 au mercredi 24 mai 2017 inclus, 

à la disposition du public aux heures ouvrables des bureaux de la mairie.  

Les permanences se sont déroulées dans la salle du conseil de la mairie de LANDUNVEZ :  

- Lundi 24/04/2017 de 09:00 à 12:00 

- Jeudi 04/05/2017 de 14:00 à 17:00 

- Mardi 09/05/2017 de 09:00 à 12:00 

- Vendredi 19/05/2017 de 14:00 à 17:00 

2.2.2 /ƭƾǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 
Le 24 mai à 17h jΩŀƛ Ŏƭƻǎ ƭŜ ǊŜƎƛǎǘǊŜ ŘΩŜnquête. 

2.3 tƘŀǎŜ ǇƻǎǘŞǊƛŜǳǊŜ Ł ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 

2.3.1 /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
WΩŀƛ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞ a WŜŀƴ I9[L9{ ƳŀƛǊŜ ŘŜ [!b5¦b±9½ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭǳƛ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛŜǎ 

ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜΦ 

2.3.2 Le mémoire en réponse 
Le mémoire en répƻƴǎŜ ƳΩŜǎǘ ǇŀǊǾŜƴǳ ǇŀǊ Ƴŀƛƭ ƭŜ н juin 2017 (Voir ANNEXE 5 : Le mémoire en réponse). 

Il répond à toutes les observations. 

3 [ΩŀǾƛǎ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ 
[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘƛǎǇŜƴǎŞ ŘΩŞǘǳŘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΦ 

4 Les observations 
!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ : 

¶ bƻƳōǊŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛons au registre   : 07  

¶ NombǊŜ ŘΩƻōǎŜrvations orales    : 04  

¶ Nombre de pièces jointes    : 04 

¶ Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : 03  

¶ Nombre de messages électroniques   : 03 

¶ Nombre de visites sans observations   : 05 
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Les observations concernent essentiellement des inondations lors de grandes pluies. 
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Pétitionnaire Observation 

Registre 

R1 PJ1 Anonyme - Dégât des eaux dû à un agriculteur 
- DǊƛƭƭŜ Ƴŀƭ ǇƭŀŎŞŜ {ǘǊŜŀǘ !Ǌ /ΩƘŀƴǘŜƭ : eau sur la chaussée au lieu 

du caniveau 

R2 PJ2 MANDT Ulrike - [ΩŜŀǳ Ŝƴ ǇǊƻǾenance du calvaire stagne près du garage et 
pénètre dans celui-ci puis dans le puits perdu sous le garage 

- Créer une évacuation vers les canalisations situées près du 
portillon 

R3  LE MARTRET Jean - 9ǊǊŜǳǊ ŘŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ .wмм όǾǳ 
avec M le maire) 

- Plans quasiment illisibles 
- Les eaux de ruissellement inondent le n°11 route de Gorékéar 

car le conduit sous le n°9 a été bouché, la solution provisoire 
installée par la mairie ne remplit pas son office 

R4 C3 HUBERT-PERRIN 
Catherine 

- ProblŝƳŜ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ : 
o Impasse du Vieux Château 
o Maison Flepp et Hubert rue Tanguy du Chatel 

- Les fossés ne sont pas entretenus 
- Jardin parfois inondés et murs moisis 

R5  HELIES A. - Disparition de : 
o Haies 
o Talus 
o Espaces boisés 

- Absence ŘŜ ǘǊƻǘǘƻƛǊǎ ŘƻƴŎ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǘǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

R6  KERANVRAN 
Alain 
EARL du Berguet 

- tŀǊŎŜƭƭŜ ƛƴƻƴŘŞŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ōƻǳǊƎ 
- !ƎƎǊŀǾŞ ǇŀǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ŘŜǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ 
ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ 

R7 M2 
O2 

GALLI Angélique - Débit de fuite = 3l/s ? 
- Demande de rendez-vous téléphonique 

Pièces jointes 

PJ1 R1 Anonyme tƭŀƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ǇŀǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ wм 

PJ2 R2 MANDT Ulrike Schéma du secteur au dos du bulletin municipal 

PJ3 C2 LENFANT Eric Plan du cadastre 

PJ4 O4 Anonyme Phƻǘƻǎ Ŝǘ Ǉƭŀƴǎ Ŝƴ ŀǇǇǳƛǎ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 

 Observations orales 

O1  DUFLOT Yves Des talus ont été détruits 

O2 R7 
M2 

GALLI Angélique Quelles précautions vis-à-vis du bassin de rétention (protection des 
enfants) ? 

O3  LEON Marie 
Louise 

En cas de grosses pluies, si les fossés ne sont pas curés, les eaux de 
ruissellement du quartier de Bediez arrivent dans le garage 
Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŜ ǇŜƴǘŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜ tŜƴŦƻǳƭ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
utilisée 

O4 PJ4 Anonyme Les talus des parcelles 298-299-300-307-308-482-485 à Ty Pry ont été 
arasés, des fongicides et pesticides, des fumiers et du lisier sont 
épandus.  
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Pétitionnaire Observation 

Le bois de saule des parcelles 482-307 a été arraché. 
[ΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ ƳƻŘƛŦƛŞ όŜǘ ǇƻƭƭǳŞύ Ŝǎǘ ŘƛǊƛƎŞ ǾŜǊǎ 
les propriétés au sud-ouest. (Article 640 du code civil) 
[Ŝ ŎƘŜƳƛƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ƭƻƴƎŜŀƴǘ ŎŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ Ŝǎǘ 
ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞ Ŝƴ ŦƻǎǎŞ Ŝǘ ƳƻƴƻǇƻƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ 

Courriers 

C1 R4 
C3 
M3 

SIDOR Christine 
et André 

- Les eaux pluviales dans le fossé le long des lots B116, B117 et 
B118 en limite sud-ouest de la route Tanguy-du-Chastel 
entraine des infiltrations permanentes dans le mur de la 
maison 

- 5Şōƛǘ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ 
côté de la rue Tanguy-du-Chastel 

- La route Tanguy-du-Chastel est recouverte par plusieurs 
ŘƛȊŀƛƴŜǎ ŘŜ ŎŜƴǘƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴ ƭƻǊǎ ŘŜǎ 
ǘŜƳǇşǘŜǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ ƳŀǎǎƛǾŜ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩƛƳǇŀǎǎŜ Řǳ ±ƛŜǳȄ /ƘŃǘŜŀǳ Ŝǘ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ DǿƛǎǎŜƭƛŜǊ 

- wŞǘŀōƭƛǊ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƻǎǎŞ ƴƻǊŘ-est 
de la route Tanguy-du-Chastel 

C2 PJ3 LENFANT Eric /ƻƴǘŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜ 
Trémazan de la parcelle 542 sise 16 route de Porsfeunteun (comme les 
ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ тмтΣ тфΣ суфΣ млпΣΧΣ флоΣ флсΣ фмл Ŝǘ ŀǳǘǊŜύ : 

- bŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ ǇƻǳǊ remonter les eaux pluviales de la 
parcelle 411 vers le parking : route monte légèrement entre la 
parcelle et le parking, les rochers affleurent sur la partie 
gauche du parking 

- Le bassin versant de Penn ar Feunteun est caractérisé par cette 
barre rocheuses 

- Une source en bas de la parcelle 542 dans les rochers. 

C3 R4 
C1 

PERIN-HUBERT 
Catherine 

- !ŦŦŀƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳǳǊ ŘŜ ǎƻǳǘŝƴŜƳŜƴǘ Řǳ ƧŀǊŘƛƴ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ƭŀ 
rue Tanguy-du-/ƘŀǎǘŜƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀǎǎŜ Řǳ ±ƛŜǳȄ /ƘŃǘŜŀǳ 

- /ƻƴǎǘŀǘ ǇŀǊ a /!w!59/ ŘŜ ƭŀ //tL ǉǳŜ ƭŜ ŦƻǎǎŞ ƴΩŜǎǘ plus en 
ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ Ŝǘ ŎŜƭƭŜ Řǳ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
construit dernièrement Υ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀŘŀǇǘŞŜ 
aux débits actuels du côté droit de la route de bon sens 

- LƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ƳǳǊ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ /ƘǊƛǎǘƛƴŜ {L5hw 

Mail 

M1  DUFLOT Yves 5ƻŎǳƳŜƴǘ Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎǳǊōǊƛƭƭŀƴŎŜ : 
- « Pesticides,...), ce qui peut compromettre les usages de la 

ressource en eau (zones de baignade, loisirs » Penfoul ? 
- « [ΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ƭϥŀƎƎǊŀǾŀtion de ces 

phénomènes en rendant les sols moins perméables. En effet, 
l'imperméabilisation des sols limite l'infiltration des eaux 
pluviales dans le sol et l'alimentation des eaux souterraines, et 
ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǊǳƛǎǎŜƭŞǎΦ » Cheminement 
"Doux" 

- « La limitation à la source des apports de pollution » 
- « /ƻƴǘǊƾƭŜǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴƎǊŀƛǎΣ ƘŜǊōƛŎƛŘŜǎΣ 

pesticides et autres produits phytosanitaires ; » Culture 
intensive du maïs 
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Pétitionnaire Observation 

- « Systèmes de dépollution des systèmes industriels 
producteurs de fumée ; » 

- « Limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l'érosion 
et le lessivage des sols, » en conservant les talus ! 

M2 R7 
O2 

GALLI Angélique Demande de rendez-vous téléphonique lors de la permanence 

M3 C1 
R4 

SIDOR Christine 
et André 

Copie du courrier C1 

 

À Brest, le 24 mai 2017 

                                                                             La commissaire enquêteur, 

                                                                                 Jacqueline VEILLEROT.   
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CONCLUSIONS ET AVIS 

Elaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de LANDUNVEZ 

1 Préambule 
9ƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Řǳ 6 avril 2017Σ ƭŜ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻjet 

ŘΩŞlaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de LANDUNVEZ était à disposition du public en 

mairie de LANDUNVEZ du lundi 24 avril 2017 au mercredi 24 mai 2017 inclus.    

[ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ Ŝƴ ƳŀƛǊƛŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜǎǎŜ ƭƻŎŀƭŜ όhǳŜǎǘ- France 

et Télégramme), sur le site de la commune de LANDUNVEZ, ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎur le terrain ont assuré une bonne 

information du public.  

2 Le projet 
[Ŝ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜnt des Eaux Pluviales a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté 

de communes du Pays d'Iroise ǇŀǊ ƭŜ ŎŀōƛƴŜǘ 5/L ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊticle L2224-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de la révision du PLU, l'élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales a conduit à 

ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ des eaux pluviales, comprenant : 

- [ΩŞǘǳŘŜ du réseau des eaux pluviales : dysfonctionnements et anomalies, 

- [ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ : situation actuelle et future, 

- Des propositions : schéma de gestion et propositions techniques. 

o Des travaux à effectuer pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et des 

ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝǘ ŞǾƛǘŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 

dysfonctionnements,  

o Une règlementation des eaux pluviales pour gérer et compenser les eaux pluviales des 

nouvelles surfaces imperméabilisées.  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ŘŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 

ƻǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ŘŞŦŀǳǘΣ ǳƴ ǊŜƧŜǘ ǊŞƎǳƭŞ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΦ 

[Ŝ ǾƻƭŜǘ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǳƴŜ pièce annexe du PLU qui était en enquête 

publique du 16 janvier au 17 février 2017. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ ŘƛǎǇŜƴǎŞ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΣ ƭŜ 

t[¦ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ǾƻƭŜǘ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾiales. 
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3 5ŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǉǳşǘŜ 
Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions en mairie de LANDUNVEZ dans la salle du 

conseil :  

- Lundi 24/04/2017 de 09:00 à 12:00 

- Jeudi 04/05/2017 de 14:00 à 17:00 

- Mardi 09/05/2017 de 09:00 à 12:00 

- Vendredi 19/05/2017 de 14:00 à 17:00 

[ΩŜƴǉǳşǘŜ ŀ ŘƻƴƴŞ ƭƛŜǳ Ł Υ   

¶ bƻƳōǊŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ǊŜƎƛǎǘǊŜ   : 07  

¶ bƻƳōǊŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ƻǊŀƭŜǎ    : 04  

¶ Nombre de pièces jointes    : 04 

¶ Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : 03  

¶ Nombre de messages électroniques   : 03 

¶ Nombre de visites sans observations   : 05 

Les observations concernent essentiellement des inondations lors de grandes pluies. 
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4 Les observations 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

Registre 

R1 PJ1 Anonyme - Dégât des eaux dû à un agriculteur 
- DǊƛƭƭŜ Ƴŀƭ ǇƭŀŎŞŜ {ǘǊŜŀǘ !Ǌ /ΩƘŀƴǘŜƭ : eau 
sur la chaussée au lieu du caniveau 

- Pour éviter un lavage des sols et un 
écoulement important des eaux pluviales 
=> faire un talutage (étude en cours par 
Breizh Bocage) 
- DǊƛƭƭŜ {ǘǊŜŀǘ !Ǌ /ΩƘŀƴǘŜƭƭ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǎǳǊ ƭŀ 
w5 су Ŝǘ ƴΩŀ ǊƛŜƴ Ł ǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ 
ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

Talutage bienvenu 

R2 PJ2 MANDT 
Ulrike 

- [ΩŜŀǳ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ ŎŀƭǾŀƛǊŜ ǎǘŀƎƴŜ 
près du garage et pénètre dans celui-ci 
puis dans le puits perdu sous le garage 
- Créer une évacuation vers les 
canalisations situées près du portillon 

 
 
                   OK 

Proposition à suivre 

R3  LE MARTRET 
Jean 

- 9ǊǊŜǳǊ ŘŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ 
rétention BR11 (vu avec M le maire) 
- Plans quasiment illisibles 
- Les eaux de ruissellement inondent le 
n°11 route de Gorékéar car le conduit sous 
le n°9 a été bouché, la solution provisoire 
installée par la mairie ne remplit pas son 
office 

- Il se situe près des propriétés de Mme 
Roudaut et M Vaillant dans les prairies, 
près ancienne voie ferrée 
- [ΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŀ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŜȄƛǎǘŞ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ 
partie basse, écoulement naturel. Le 
conduit sous le n°9 a été bouché par le 
propriétaire il y a plusieurs années 

La correction devra être faite 
[ΩŞŎƘelle des plans est effectivement 
inappropriée 
Il serait malgré tout souhaitable de 
trouver une solution pour réduire les 
inconvénients pour le 11 route de 
Gorékéar 

R4 C3 HUBERT-
PERRIN 
Catherine 

- tǊƻōƭŝƳŜ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
eaux pluviales : 

o Impasse du Vieux Château 
o Maison Flepp et Hubert rue 

Tanguy du Chatel 
- Les fossés ne sont pas entretenus 

- t. w5 мнт Υ ƭΩ!¢5 ŀ ŘŞǘƻǳǊƴŞ ƭŜ Řébit 
ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ ƭƻǘ ŘŜ {ǘǊŜŀǘ Lan 
vers la rivière du château : voie moins 
inondée 

[ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŦƻǎǎŞǎ ƳŜ ǎŜƳōƭŜ 
indispensable 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- Jardin parfois inondés et murs moisis 

R5  HELIES A. - Disparition de : 
o Haies 
o Talus 
o Espaces boisés 

- Absence de trottoirs donc de conduits 
ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

- Le POS et le PLU actuellement en vigueur 
ne demandent aucune précision à ce sujet. 

Le futur PLU prévoit des protections, il 
faut malheureusement attendre sa 
validation. 

R6  KERANVRAN 
Alain 
EARL du 
Berguet 

- Parcelle inondée depuis 
ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ōƻǳǊƎ 
- !ƎƎǊŀǾŞ ǇŀǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ 
ŘŜǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜnt 
de la rivière 

- [ΩŜŀǳ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜllement provient en partie 
des extensions des autres communes 
- [ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊŀƛǊƛŜ Ŝƴ ōŀǎ Řǳ 
bourg et la confection du mur en bordure 
de la rue Poullaouec limite des inondations 
όǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩŜŀǳύ 
- Tous les lotissements du bourg ont des 
ƴƻǳŜǎ ŘŜ ǊŜǘŜƴǳ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ 
naturelle 
- Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ Ŝǳ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
diamètres au niveau de la RD 27 à 
Troménec (travaux réalisés par ATD 
changement buse écrasée) 

Vigilance sur ƭΩŜŦŦƛŎacité des mesures 
prises 

R7 M2 
O2 

GALLI 
Angélique 

- Débit de fuite = 3l/s ? 
- Demande de rendez-vous téléphonique 

- Le bassin de réǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩeau peut être 
couvert ou protégé par un grillage 

Un système adapté doit être mis en place 
pour la protection des enfants 

Pièces jointes 

PJ1 R1 Anonyme tƭŀƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ǇŀǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 
R1 

  

PJ2 R2 MANDT 
Ulrike 

Schéma du secteur au dos du bulletin 
municipal 

  

PJ3 C2 LENFANT Eric Plan du cadastre   

PJ4 O4 Anonyme tƘƻǘƻǎ Ŝǘ Ǉƭŀƴǎ Ŝƴ ŀǇǇǳƛǎ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ   
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

Observations orales 

O1  DUFLOT Yves Des talus ont été détruits   

O2 R7 
M2 

GALLI 
Angélique 

Quelles précautions vis-à-vis du bassin de 
rétention (protection des enfants) ? 

 Voir R7 

O3  LEON Marie 
Louise 

En cas de grosses pluies, si les fossés ne 
sont pas curés, les eaux de ruissellement 
du quartier de Bediez arrivent dans le 
garage 
Il existe une pente naturelle vers la plage 
ŘŜ tŜƴŦƻǳƭ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜ 

[ΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ 
passe dans le fossé près de la propriété => 
ǾƛƎƛƭŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 
Un busage a été effectué sous la RD 27 par 
ƭΩ!¢5 ǇƻǳǊ ŎŀƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜ 
venant de Bédiez 

VƛƎƛƭŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 

O4 PJ4 Anonyme Les talus des parcelles 298-299-300-307-
308-482-485 à Ty Pry ont été arasés, des 
fongicides et pesticides, des fumiers et du 
lisier sont épandus.  
Le bois de saule des parcelles 482-307 a 
été arraché. 
[ΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ Ŝǎǘ 
modifié (et pollué) est dirigé vers les 
propriétés au sud-ouest. (Article 640 du 
code civil) 
Le chemin communal longeant ces 
parcelles situées Ł ƭΩƻǳŜǎǘ Ŝǎǘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞ 
Ŝƴ ŦƻǎǎŞ Ŝǘ ƳƻƴƻǇƻƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ 

 
Ces travaux ont été réalisés en 2006 par 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ƭŜǎ ǘŜǊǊŜǎΦ Le POS 
Şǘŀƛǘ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŀǳŎǳƴŜ ƳŜƴǘƛƻƴ ƴΩȅ 
était faite pour la préservation des talus. 
 
Il existe une règlementation pour 
ƭΩŞǇŀƴŘŀƎŜ ŘŜǎ ƭƛǎƛŜǊǎΦ 

Le futur PLU prévoit des protections, il 
faut malheureusement attendre sa 
validation. 
[ŀ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǇŀƴŘŀƎŜ 
ŘŜǾǊŀƛǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊΦ 

Courriers 

C1 R4 
C3 
M3 

SIDOR 
Christine et 
André 

- Les eaux pluviales dans le fossé le long 
des lots B116, B117 et B118 en limite sud-
ouest de la route Tanguy-du-Chastel 
entraine des infiltrations permanentes 
dans le mur de la maison 

 Voir R4 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- Débit augmenté depuis la création du 
ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ 
Tanguy-du-Chastel 
- La route Tanguy-du-Chastel est 
recouverte par plusieurs dizaines de 
ŎŜƴǘƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴ ƭƻǊǎ 
ŘŜǎ ǘŜƳǇşǘŜǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ ƳŀǎǎƛǾŜ 
ŘΩŜŀǳ ŀǳ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀǎǎŜ Řǳ ±ƛŜǳȄ 
Château et du chemin de Gwisselier 
- wŞǘŀōƭƛǊ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜnt des eaux pluviales 
dans le fossé nord-est de la route Tanguy-
du-Chastel 

C2 PJ3 LENFANT Eric /ƻƴǘŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳ ōŀǎǎƛƴ 
versant de la plage de Trémazan de la 
parcelle 542 sise 16 route de Porsfeunteun 
(comme les parcelles 717, 79, 68фΣ млпΣΧΣ 
903, 906, 910 et autre) : 
- bŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ ǇƻǳǊ ǊŜƳƻƴǘŜǊ 
les eaux pluviales de la parcelle 411 vers le 
parking : route monte légèrement entre la 
parcelle et le parking, les rochers 
affleurent sur la partie gauche du parking 
- Le bassin versant de Penn ar Feunteun est 
caractérisé par cette barre rocheuses 
- Une source en bas de la parcelle 542 dans 
les rochers. 

9ƴ ŜŦŦŜǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳ ōŀǎsin 
versant de la plage de Trémazan 

Le projet devra être corrigé 

C3 R4 
C1 

PERIN-
HUBERT 
Catherine 

- Affaissement du mur de soutènement du 
ƧŀǊŘƛƴ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ¢ŀƴƎǳȅ-du-
/ƘŀǎǘŜƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀǎǎŜ Řǳ ±ƛŜǳȄ /ƘŃǘŜŀǳ 

- 9ƴ ŎƻǳǊǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩ!¢5 όw5 мнтύ Voir R4 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- Constat par M CARADEC de la CCPI que le 
ŦƻǎǎŞ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ ƭŜǎ 
eaux du village et celle du lotissement 
construit dernièrement Υ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
canalisation adaptée aux débits actuels du 
côté droit de la route de bon sens 
- LƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ƳǳǊ ŘŜ ƭŀ 
maison de Christine SIDOR 

Mail 

M1  DUFLOT Yves Document du Ministère de 
ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎǳǊōǊƛƭƭŀƴŎŜ : 
- « Pesticides,...), ce qui peut 
compromettre les usages de la ressource 
en eau (zones de baignade, loisirs » 
Penfoul ? 
- « [ΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł 
l'aggravation de ces phénomènes en 
rendant les sols moins perméables. En 
effet, l'imperméabilisation des sols limite 
l'infiltration des eaux pluviales dans le sol 
et l'alimentation des eaux souterraines, et 
ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŀƛƴǎƛ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳȄ 
ruisselés. » Cheminement "Doux" 
- « La limitation à la source des apports de 
pollution » 
- « /ƻƴǘǊƾƭŜǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
engrais, herbicides, pesticides et autres 
produits phytosanitaires ; » Culture 
intensive du maïs 

- Respect de la règlementation en vigueur 
Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 
phytosanitaire par les services techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Epandage et engrais contrôlés par la 
ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 
 
 
 

Le futur PLU prévoit une réduction des 
espaces à urbaniser 
La règlementation doit être respectée par 
tous 
Une solution de talutage me semble 
effectivement à encourager 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- « Systèmes de dépollution des systèmes 
industriels producteurs de fumée ; » 
- « Limiter le parcours des eaux pluviales 
afin de limiter l'érosion et le lessivage des 
sols, » en conservant les talus ! 

 
 
- Talutage des versants : Etudes en cours 
par Breizh Bocage en concertation avec les 
agriculteurs 
 
 

M2 R7 
O2 

GALLI 
Angélique 

Demande de rendez-vous téléphonique 
lors de la permanence 

  

M3 C1 
R4 

SIDOR 
Christine et 
André 

Copie du courrier C1   
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5 Conclusions 
Je considère que  

- [ΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŞŜ όōƻǳǊƎ Ŝǘ 

ports) et par un réseau aérien dans la zone agricole.  

- [Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊŀ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƭŜǎ 

donc des eaux de pluƛŜ ǊŜƧŜǘŞŜǎ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎΦ Cependant le futur PLU prévoit 

une réduction importante des zones à urbaniser. 

- [ΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ŘŞŦŀǳǘΣ ǳƴ ǊŜƧŜǘ ǊŞƎǳƭŞ ǾŜrs le réseau est privilégié. 

- Le dossier soumis à la présente enquête publique dresse un état des lieux exhaustif des conditions 

de gestion des eaux de ruissellement sur le territoire communal. Deux observations contestent le 

résultat de l'étude au niveau du chemin du Gwissellier. Une observation signale des débordements 

par forte pluie dans le secteur de Kersaint (rue du Seigneur Gradlon). 

- [ΩŞǘǳŘŜ ŘŞŎǊƛǘ ƭŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘŞǎƻǊŘǊŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞǎ Ŝǘ ǇƻƛƴǘŜ 

notamment le risque ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŀǳ ƴƻǊŘ Řǳ ōƻǳǊƎΣ 

du ruisseau du Castel, du ruisseau d'Argenton.  

- Le Schéma directeur propose des solutions adaptées et chiffrées pour gérer au mieux les incidences 

ƛƴŘǳƛǘŜǎ ǇŀǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜΦ 

- 5Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǇƻǳǊ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ƻǳ ŀǘǘŞƴǳŜǊ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ƴƻƛǊǎΣ ǊŜŎǘƛŦƛŜǊ ƭŜ 

dimensionnement du réseau, réguler les débits (bassins de rétention, remplacement de réseau). 

Des travaux de curage préventif sont préconisés. Le schéma directeur des eaux pluviales de la 

commune de LANDUNVEZ respecte les dispositions du Schéma Directeur Aménagement et de la 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ ό{5!D9ύ [ƻƛǊŜ .ǊŜǘŀƎƴŜ Ŝǘ ǇǊŜƴŘ ōƛŜƴ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ. 

6 Avis 
Pour les motifs évoqués ci-dessus, 

WΩ9a9¢{ ¦b !±L{ FAVORABLE au projet ŘΩŞlaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 

LANDUNVEZ. 

En recommandant de : 

- 5ΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜǎ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ Ŏƛ-dessus. 

- 5ΩŜȄŞŎǳǘŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ proposés rue du Seigneur Gradlon. 

           À Brest, le 3 juin 2017 

                                                                                       La commissaire enquêteur, 

 

                                                                                         Jacqueline VEILLEROT.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Affichage au bourg 

Annexe 2 : Affichage à Argenton 

Annexe 3 : Affichage à Kersaint 

Annexe 4 : Le procès-verbal de synthèse 

Annexe 5 : Le Mémoire en réponse 
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ANNEXE 1 : Affichage au bourg 
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ANNEXE 2 : Affichage à Argenton 

 

             














